
sn.dk |  Sjællandske Nyheder – Alt det, vi taler om

Sjællandske Medier er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske, Erhverv Sjælland samt 37 ugeaviser. Selskabet driver sn.dk og en række 
andre tjenester på nettet, reklamebureauer, Radio SLR, videoproduktion og rotationstrykkerier. Samlet kommer over 1 million borgere på Sjælland hver uge i berøring med Sjællandske Mediers udgivelser.

■	 �Alle færdige annoncer, der leveres til Sjællandske Medier A/S,  skal leveres som PDF i version 1.6.

■	 �Annonce-PDF’er må ikke indeholde skæremærker, marginer eller lignende, men skal være  
den størrelse de er bestilt. OBS! Annoncer uden ramme skal være forsynet med hjørneprikker.

■	 �Pdf’er må ikke indeholde mere end én side.

■	 �Billedmateriale i annoncen skal min. være 100 dpi.

■	 �Alle fonte skal være inkluderede korrekt – dvs. embeddet subset  
– det anbefales for en sikkerheds skyld at outline fonten.

■	 �For farveannoncer gælder desuden at de ikke må indeholde staffagefarver, RGB,  
Duotone, Indexerede farver (fra Web) eller Pantone-farver, men skal være CMYK separerede.  
Total Area Coverage – også kaldet Total Ink – må ikke være højere end 240%.

■	 �Sort/hvide annoncer må ikke indeholde farveobjekter (RGB/CMYK-sort, Pantone-farver eller lignende).

■	 �Filer fra: Word, Excel, PowerPoint, Publisher o.l. betragtes ikke som  
færdigt materiale og evt. produktionstillæg tillægges faktura for genopsætning.

OBS! Er nedenstående retningslinjer ikke overholdt kan  
Sjællandske Medier A/S ikke garantere for annoncens udseende i 
avisen og betragter ikke det modtagne materiale som leveret færdigt. 

Standard for levering af færdigt materiale

Yderligere oplysninger samt indstillings-filer  
til korrekt generering af pdf’er findes ved at klikke her

SPALTEFORMATER - TABLOID

1 spalte� 41 mm 

2 spalter� 86 mm 

3 spalter� 131 mm 

4 spalter� 176 mm 

5 spalter� 221 mm 

6 spalter� 266 mm

12 spalter� 546 mm

Spaltehøjde max. 365 mm. 
Dog undtaget omslag,  
der skal være 370 mm.

https://www.ddpff.dk/teknisk-support/annonceproduktion/annonceproduktion

